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Posizionamento centimetrico in tempo
reale 
Supporto Multi-Costellazione (GPS,
GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS) 
Antenna Integrata Multi-Banda per una
ricezione rapida e stabile
Permette di utilizzare 4 funzionalità
operative (Rover GNSS, Base-Rover,
Base Rover Mobile, Base Drone RTK)

IL GPS PIÙ INTUITIVO DEL MERCATO 
per il Rilievo Topografico, Catasto, Agricoltura di Precisione e
tanto altro

ProTRACK è il ricevitore GNSS RTK
professionale progettato per offrire
precisione centimetrica in rilievi
topografici, catastali, agricoltura di
precisione e applicazioni con droni.

Grazie alla tecnologia multi-costellazione e
al supporto delle correzioni RTK via NTRIP o
in modalità Base-Rover, garantisce
affidabilità anche in assenza di rete Internet.

Analist per l’Elaborazione dei Dati
Analist consente di importare i File Dati acquisiti con ProTRACK per:

Generare modelli 3D, curve di livello, sezioni e volumi
Elaborare dati per rilievi topografici avanzati
Gestire libretti Pregeo
Creare mappe di prescrizione per l’agricoltura di precisione

Vai alla Pagina Prodotto
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Caratteristiche Generali
Tipo di Modulo: GNSS RTK ad alte prestazioni
Antenna Integrata Multi-Banda
Costellazioni Supportate: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, SBAS
Interfacce: USB-C, Bluetooth LE, Radio RF LoRa
Alimentazione con Batteria interna ricaricabile
Temperatura di Funzionamento: da -40°C a +85°C
Banda di Frequenza: ISM 2,4 GHz
Batteria Ricaricabile

Frequenza di Aggiornamento
Predefinita: 5 Hz
Intervalli configurabili: 0.2 Hz, 0.4 Hz, 1 Hz, 2 Hz, 4 Hz, 5 Hz, 6 Hz, 7
Hz, 8 Hz, 9 Hz, 10 Hz
Massima: 10 Hz

Bande Supportate
GPS: L1C/A, L2C
GLONASS: L1OF, L2OF
Galileo: E1-B/C, E5b
BeiDou: B1I, B2I
QZSS: L1C/A, L2C
SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN, SouthPAN

Portata ProTRACK
Ambiente urbano: 1km
Ambiente rurale: 4km
In linea di vista rf: fino a 8km 

Caratteristiche del Rover

Precisione di Posizionamento
Centimetrica in tempo reale con correzioni RTK:
<1 cm con stazione base fino a 35 km
<1 cm con NTRIP fino a 35 km
<4 cm con correzioni SSR
<1,5 m in modalità standalone
<0,9 m in modalità autonoma con copertura SBAS

Con l'App Analist Mobile, disponibile per Android, puoi
acquisire punti, polilinee e superfici con un semplice
clic. Grazie al tracking continuo, al picchettamento
preciso, al caricamento live delle mappe catastali e alla
triangolazione avanzata, raggiungi facilmente anche i punti
più inaccessibili.

Analist Mobile

Radio
Radio RF Lora
Protocollo: LoRa
Range di frequenza: 

Europa 863-870 MHz
Nord America 902–928 MHz
Asia 433 MHz
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